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(54) Title: FITTING 

(54) Bezeicfaoung: BESCHLAGSGARNTTUR 




(57) Abstract: The invention 
relates to a fining (1). in 
particular for an all-glass door. 
Said fitting consists essentially 
of two fitting halves (2, 3) 
with a lock integrated between 
the latter halves, said lock 
comprising a bolt (4) ihai can 
be inserted and withdrawn by 
means of a nut (24). The fining 
is characterised in that at least 
one door stop (26) is integraied 
into one of the fitting halves (Z 
3). 

(57) Zusammenntssang: 

Beschlagsgamitur (1\ insbe- 
sondere fur eine Ganzglastfir. 
ira Wesentlichen bestebend a us 
zwei Beschlagshalften (2. 3), 
zwischen denen ein Schloss mil 
einem iiber eine Nuss (24) ans- 
nnd ein schliessbare n Riegel 
(4) integriert ist and das 5 
mind est ens innerhalb eincr 
der Beschlagshalften (2, 3) ein 
Ttiranschlag (26) integriert isL 
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Titel: Beschiagsgarnitur 
Beschreibung 

5 Die Erfindung betrifft eine Beschiagsgarnitur, eine GlastQr, die im Wesent- 
lichen aus zwei Beschlagshalften besteht 

Derartige Beschlagsgarnituren werden hauptsSchlich fOr TQren von Ba- 
dem, Duschen, UmkleiderSumen oder dergleichen verwendet. Dabei wei- 

10 sen derartige Beschlagsgarnituren entweder Drilcker odeF einen Knauf - 
auf. Dabei ist innerhalb des Beschlagschifdes eine Anzeigemoglichkeit 
gegeben, die der Persor>, die auf eine derartige Tur zugeht, signalisiert, ob 
die TOr offen oder bereits von innen verschlossen ist Derartige Besetzt- 
zeichen bzw. Freizeichen sind so konzipiert, dass neben dem Drucker ein 

15 weiterer Knopf vorhanden ist, der durch Drehen den Riegel des Schlosses 
herausfahrt und gleichzeitig eine Scheibe verdreht, die dann die Informa- 
tion nach auRen liefert, dass diese Kabine besetzt ist Bei derartigen 
Schlossern ist neben dem Riegel auch eine Falle vorhanden, die mit den 
DrGckem Qber die Nuss betatigt wind. 

20 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, den Stand der Technik dahinge- 
hend zu erweitern, dass eine asthetisch ansprechende Beschiagsgarnitur 
geschaffen wird, die mehrere Funktionen auf engstem Raume beinhaltet 
und kostengQnstig hergestellt werden kann. 

25 

Gelflst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruches 1 . 
Die Unteranspruche geben dabei eine weitere Ausgestaltung des erfin- 
dungsgemSRen Gedankens wieder. 

30 Es wird erfindungsgemSU eine Beschiagsgarnitur, die im Wesentlichen 
aus zwei gegenuberstehenden Beschlagshalften besteht, vorgeschlagen, 



bestAtigungskopie 



WO 03/076746 



PCT/EP03/02449 



-2 - 

zwischen denen ein Schloss integriert ist, und dass mindestens innerhalb 
einer der Beschlagshalften ein Anschlag fur die Tur integriert ist. Die Be- 
schlagshalften konnen z. B. aus einem Knauf bestehen, wobei die auBere 
Form den jeweiligen Gegebenheiten Ssthetisch angepasst werden kann. 

5 Vorzugsweise besteht der Knauf aus einem runden (zyiindrischen) Bauteil, 
deren nach auSen abstehende AuBenflache einen schragen Vertauf auf- 
weist. Dabei ist der z. B. au&en liegende Knauf so ausgebildet, dass er 
eine untere Griffmulde aufweist, urn ein Zuziehen der angeschlossenen 
Tur zu erfeichtem. Daruber hinaus ist eine Notoffnung innerhalb einer 

10 zentralen Bohrung vorhanden, um im Notfall eine derartige TQr auch von 
auBen affnen zu konnen. 

Der Knauf, der sich innerhalb der abgeschlossenen Kabine befindet, ist 
ebenfalls an seiner AuBenflache schrag ausgebildet Im Gegensatz zu 

15 dem auBeren ist der innere Knauf drehbar angeordnet, um Qber eine Nuss 
einen Schlossriegel ein- und ausschlieSen zu kflnnen. Der Schlossriegel 
befindet sich zwischen den beiden Beschlagshalften und wird zur Tur- 
kante hin durch an den Beschlagshalften vorhandenen Schilden uber- 
deckt Der Schlossriegel ist als zweitouriger Riegel ausgebildet und arbei- 

20 tet mit einer Nuss zusammen, die neben zwei Mitnehmem auch einen An- 
schlag aufweist Der Anschlag ist fur den Riegel, wenn der Riegel einge- 
schlossen ist Durch den zweitourigen Aufbau des Riegelschwanzes wird 
erreicht, dass mit dem ersten Mrtnehmer der Riegel beim Drehen des 
Knaufes aus dem Gehause der Beschlagsgamitur ausgeschlossen wird, 

25 wobei der zweite Mitnehmer so angeordnet ist, dass er an dem Mitnehmer 
fQr die zweite Tour des Riegelschwanzes zur Anlage kommt und somit 
gleichzeitig eine Selbsthemmung des Riegels gegen mutwilliges Zurilck- 
drQcken bewirkt. 

30 Im AuBenbereich ist der innen liegende Knauf so ausgebildet, dass er aus 
. zwei verschiedenen Materialien besteht Dabei weist eines dieser Materia- 
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lien eine wesentlich geringere Shoreharte auf als das andere Material. Das 
Materia! mit der geringen Shoreharte, was z. B. eine gummiartige Verbin- 
dung sein kann, kann als Gberzug oder auch als separates Bauteil integral 
in den Knauf eingesetzt werden. Dabei hat es sich aus asthetischen 
5 GrOnden herausgestellt, dass der vorstehende Bereich der schragen 
Kante bis etwa Mitte des Knaufes reicht. Durch das Material mit der gerin- 
geren Shoreharte wird somit gleichzeitig durch diese Beschlagsh§lfte ein 
Anschlag fur die TQr an einer dahinter liegenden Wand realisiert 

10 Um eine bessere Handhabung des Knaufes bei einer Drehbewegung 
ausfiihren zu konnen, weist der Knauf an seinem auBeren Umfang zumin- 
dest teilweise VorsprQnge auf, die ein Drehen des Knaufes problemlos 
zulassen. 

15 Die Beschlagshalften werden zur Zentrieaing Qber FGgestifte miteinander 
verbunden und anschlieSend durch eine Klemmschraube kraft- undform- 
schlQssig so aneinandergezogen, dass in ihrem Mittenbereich problemlos 
der Schlossriegel ein- und ausfahren kann. 

20 Wahrend der auBere Knauf fest mit dem Schild und damit der Beschlags- 
halfte verbunden ist, ist der innere Knauf so ausgestaltet, dass er z. B. auf 
einen Vierkant formschlQssig aufgesetzt und durch eine Befestigungs- 
schraube von auBen gesichert wird. 

25 Innerhalb der Beschlagsschilde befindet sich eine Anzeige, die der benut-. 
zenden Person sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich anzeigt, ob 
die angeschlossene TQr veniegelt ist Als Anzeigenindikator befindet sich 
auf dem Schlossriegel z. B. ein Bereich. der grun gekennzeichnet ist und 
ein weiterer Bereich fQr den Besetztzustand, der rot gekennzeichnet ist 

30 
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Die Beschlagsgarnitur kann vorzugsweise aus Messing, LeichtmetalL 
Edelstahl oder Kunststoff hergesteilt werden. 

Anhand der nachfolgenden Figurenbeschreibung wird eine schematische 
5 Darstellung einer erfindungsgema&en Beschlagsgarnitur eriautert 

Es zeigen: 

Figur 1: In einer perspektivischen Darstellung eine Beschlagsgarnitur, 
10 wobei die Beschlagshalfte, die sich im Innenbereich des ab- 

zuschlieSenden Raumes befindet, nach vorne weist. 

Figur 2: Eine Beschlagsgarnitur in perspektivischer Darstellung, wo- 
bei die Beschlagshalfte, die nach auBen weist, im Vorder- 
15 gnjnd zu sehen ist. 

Figur 3: In einer Seitenansicht eine Beschlagsgarnitur gemSB den 
Figuren 1 und 2. 

20 Figur 4: Eine Ausschnittsdarstellung der Beschlagsgarnitur mit einge- 
setztem Riegel, gesehen von der Aufienpos'rtion. 

Figur 5: Ein Schlossriegel im eingeschlossenen Zustand mit Nuss. 

25 Figur 6: Ein Schlossriegel im ausgeschlossenen Zustand mit Nuss. 

In der Figur 1 wird eine erfindungsgemafce Beschlagsgarnitur 1 wiederge- 
geben, die im Wesentlichen aus einer Beschlagshalfte 2 (angebracht im 
Innenbereich einer TOr) und einer Beschlagshalfte 3 (im AuGenbereich der 
30 TQr angebracht) besteht In dem AusfQhrungsbeispiel der Figur 1 sind die 
GriffstQcke der Beschlagshaiften 2, 3 als Knauf ausgebildet dargestellt. 
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Der innere Knauf besteht aus einern oberen Knaufteil 10 und einem unte- 
ren Knaufteil 11. Diese beiden Knaufteile 10 und 11 weisen eine unter- 
schiedliche Shoreharte auf, wobei der untere Knaufteil 11 eine geringere 
Shoreharte aufweist. Der untere Knaufteil 1 1 hat einen vorstehenden Be- 

5 reich, der als Anschlag 26 (siehe Figur 3) fur einen Turanschlag eingesetzt 
wird. Der auSere Knauf 12 und der innere Knauf mit den Knaufteilen 10 
und 11 sind jeweils als zyiindrische Bauteile ausgefQhrt wonden. Dabei 1st 
die Aufteilung zwischen den verschiedenen Materialien durch eine ent- 
sprechende Trennlinie 37 wiedergegeben, wobei die Trennlinie 37 aus 

10 Ssthetischen GrQnden einen Versatz 14 aufweist Auf dem zylindrischen 
Umfang erstreckt sich der Bereich mit der geringeren Shoreharte uber die 
Mittellinie des Knaufes hinweg und ist mit Vorsprungen 13 versehen. Da- 
durch ist eine bessere Handhabung des ihnen liegenden Knaufes moglich, 
namlich bei der Drehbewegung in die Drehrichtungen -16, um einen 

15 Schlossriegel 4 betatigen zu k6nnen. Damit der Knauf drehbar gestattet 
werden kann, befindet sich innerhalb des Knaufes eine Ausnehmung, die 
formschlussig auf einen Mitnehmer 25, der mit der Nuss 24 zusammen- 
wirkt, aufgesetzt werden kann. Gesichert wird die BeschlagshSffte 2 durch 
eine Befestigungsschraube 27, die gegen den Mitnehmer 25 angestellt 



In der Darstellung der Figur 3 wird deutlich, dass im Anschluss an die Be- 
schlagshStften 2, 3 diese auf Rosetten 7 auftreffen; die in ihrem Brandbe- 
reich eine Fase 15 aufweisen. Auch ist aus der Figur 3 zu entnehmen, 

25 dass die auBeren Flachen 17 der Beschlagshaiften 2, 3 einen schragen 
Verlauf einnehmen. Dieses ist insbesondere fur den integrierten Anschlag 
26 von Bedetrtung, da so beim Auftreffen der Beschlagshaifte 2 auf eine 
Wand der Anschlag 26, der aufgrund seiner geringeren Shoreharte, eine 
dampfende Wirkung beim Auftreffen bewirkt Die Rosetten 7 der Be- 

30 schlagshaiften 2, 3 haben seitiich Schilde 8, die von einer Bohrung 9 
durchbrochen sind. Die Bohrung 9 hat die Aufgabe, als Anzeige dafQr zu 



20 wird. 



WO 03/076746 PCT/EP03/02449 

-6- 



5 



dienen, ob die hinter der TOr liegende Kabine besetzt oder frei ist. Hierzu 
sind auf dem Schlossriegel Markierungen, die z. B. farblich angelegt sein 
konnen, vorhanden. Bei einem Ausschluss des Schlossriegels wird somit 
ein Anzeigefeld .rof 29 aktiviert. Dagegen beim Einschluss des Schloss- 
riegels 4 wird ein Anzeigefeld „grun" 28 sichtbar. 



Im Gegensatz zu der Beschlagshalfte 2 1st die Beschlagshalfte 3 nicht 
drehbar mit den anderen Bauteilen, insbesondere der Nuss, verbunden. In 
gleicher Weise ist die Beschlagshalfte 3 als zylindrisches Bauteil ausge- 
10 fQhrt, das ebenfalls eine schrage Auftenflache 17 aufweist. Jedbch sind 
hier keine zwei unterschiedlichen Materialien zur Anwendung gekommen. 
Zur besseren Handhabung der Beschlagshalfte 3 befindet sich vorzugs- 
weise an der Unterseite eine Mulde 20, um ein Zuziehen einer Tur z. B. zu 
erleichtern. 



15 



Zentrisch in der Mitte der Beschlagshalfte 3 befindet sich eine Bohrung 1 8, 
die von einer Schraube in Form eines Verbindungsdomes 22 durchgriffen 
wird. Wahrend das eine Ende des Verbindungsdomes 22 einen Vierkant 
aufweist. der in die Nuss 24 eingreift, weist das andere Ende eine Vor- 
20 richtung auf, die eine Notoffnung 19 reaOsierbar macht. Dieses kann ben 
spielsweise eine Vertiefung sein, die schlitzartig ausgefuhrt ist, um z. B. 
mit einem Werkzeug eine Notoffnung der angeschlossenen TOr bewerk- 
stelligen zu konnen. Auch auf dieser Seite der Beschlagshalfte 3 befindet 
sich ein Schild 8, das ebenfalls die Bohrung 9 beinhaltet und somit auch 
25 als Anzeige in Verbindung mit den Anzeigefeldem 28. 29 des Schlossrie- 
gels 4 fungieren kann. 

Die Einbettung des Schlossriegels 4 innerhalb der Beschlagsgamitur 1 
kann der Figur 4 entnommen werden. Femer ist dieser Darstellung zu ent- 
30 nehmen, dass die FQgestifte 6 von z. B. der Beschlagshalfte 2 in die Be- 
schlagshalfte 3 eingreifen. Dabei sind die FQgestifte 6 auf einer der Be- 



WO 03/076746 



PCT/EP03/02449 



-7- 

schlagshatften 2 oder .3 fest eingetrieben und auf der anderen Seite icse 
einsetzbar. Hierdurch wird eine Zentrterung und Ausrichtung der Be- 
schlagshalften 2, 3 innerhalb eines Glasausschnittes 5 (der nicht darge- 
stellten TQr) mdglich. Verbunden werden die Beschlagshalften 2, 3 uber 
5 eine Klemmschraube 23, die vorzugsweise nicht innerhalb der Achse der 
Nuss 24 liegt 

Den schematischen Darstellungen der Figuren 5 und 6 ist der Schlossrie- 
gel 4 mit der Nuss 24 zu entnehmen. Wahrend in der Darstellung der Figur 
10 5 der Schlossriegel 4 innerhalb der Beschlagsgarnitur 1 eingefAhren ist, 
zeigt die Figur 6 den ausgefahrenen Schlossriegel 4. 

An dem Schlossriegel 4 befindet sich ein Riegelschwanz 38, an dem ein 
Mitnehmer 33 und ein Mitnehmer 34 angeformt ist. DarOber hinaus befin- 
15 det sich am Riegelschwanz 34 eiri Anschlag 35. In <ier n Offenen Position" 
der Figur 5 liegt ein Anschlag 32, der an der Nuss 24 vorhanden tst an 
dem Mitnehmer 33 an. Somit kann eine weitere Verschiebung des 
Schlossriegels 4 in die innere Position nicht mehr erfolgen. Wird nun die 
Nuss 24 in der Figur 5 nach links verdreht, so greift der Mitnehmer 30 der 

20 Nuss 24 in die erste Tour, namlich gegen den Mitnehmer 33 des Riegel- 
schwanzes 38, und befordert damit den Schlossriegel 4 aus der Be- 
schlagsgarnitur 1 heraus und somit in seine Schliefcposition. Nachdem der 
Mitnehmer 30 nicht mehr mit dem Mitnehmer 33 in Eingriff steht, kommt 
der Mitnehmer 31 der Nuss 24 gegen den Mitnehmer 34 des Riegel- 

25 schwanzes .38 zur Anlage. Dadurch,- dass der Mitnehmer 33 eine fiuOere 
ainde Kontur aufweist und breiter gestaltet ist als der Mitnehmer 30, 
kommt der Mitnehmer 31 auch gegen einen Anschlag 35 des Riegei- 
schwanzes 38 zur Anlage. Somit ist ein weiterer Ausschluss des Schloss- 
riegels 4 nicht mehr mdglich. Gleichzeitig wird jedoch durch diese Position 

30 der Nuss 24 eine Selbsthemmung des Schlossriegels 4 gegen unbeab- 
sichtigtes ZurQckdrQcken gewahrleistet. 
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Bezugszeichenliste 





1 


Beschlagsgarnitur 




2 


BeschlagshSlfte (innen) 


5 


3 


Beschlagshalfte (aulsen) 




4 


Schlossriegel 




5 


Glassausschnitt 




6 


Fugestift 




7 


Rosette 


10 


8 


Schild 




9 


Bohrung 




10 


oberer Knaufteil (innen) 




11 


unterer Knaufteil (innen) 




12 


auBerer Knauf 


15 


13 


Vorsprunge 




14 


Versatz 




15 


Fase 




16 


Drehrichtungen 




17 


AuBenflache 


20 


18 


Bohrung 




19 


Notoffnung 




20 


Mulde 




21 


Verrundung 




22 


Verbindungsdorn 


25 


2.3 


Klemmschraube 




24 


Nuss 




25 


Mitnehmer 




26 


Anschlag 




27 


Befestigungsschraube 


30 


i 28 


Anzeigefeld (grun) 




29 


Anzeigefeld (rot) 
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30 


IWI rf nf*h r 

IVI 1 LI ICI II 1 ICI 




ivirinenrner 


32 


Begrenzungsanschlag 


33 


erster Mitnehmer 


5 34 


zweiter Mitnehmer 


35 


Anschlag 


36 


Vierkant 


37 


Trennlinie 


38 


Riegelschwanz 
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Patentanspriiche 

1. Beschtagsgarnitur, insbesondere fur eine Ganzglastur, im Wesentli- 
chen bestehend aus zwei Beschlagshaiften, dadurch gekennzeich- 

5 net, dass die Beschlagsgamitur (1) im Wesentlichen aus den zwei 

gegenuberiiegenden Beschlagshafften (2, 3) besteht, zwischen de- 
nen ein Schloss mit einem uber eine Nuss (24) aus- und einschliefc- 
baren Riegel (4) integriert ist und dass mindestens innerhalb einer 
der BeschlagshaHten (2) oder (3) ein Turanschlag (26) integriert ist. 

10 

2. Beschlagsgamitur nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
die Beschlagshafften (2, 3) als Knauf (10, 11, 12) ausgebildet sind, 
deren Stirnflachen (Aufcenflachen (17)) einen schragen Veriauf auf- 
weisen, wobei mindestens eine der Beschlagshafften (2, 3) den An- 

15 schlag (26) integriert hat und im AuSenbereich aus zwei verschie- 

denen Materialien besteht, wobei eines dieser Materialien eine we- 
sentlich geringere Shoreharte als das andene Material aufweist. 

3. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
20 gekennzeichnet, dass die Beschlagshatften (2, 3) ein Schild (8) in 

Form eines zumindest einseitigen Ansatzes aufweisen. 

4. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden AnsprOchen, dadurch 
gekennzeichnet dass die Beschlagsgamitur (1) fur Turen von Ba- 

25 dem, Duschen, Umkteideraumen oder dergleichen verwendet wind. . 

5. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet, dass in den Schilden (8) eine Anzeige fur die Zu- 
trittsm6glichkeit eines hinter der TQr liegenden Raumes vorhanden 

30 ist 
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6. Beschtagsgarnitur nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Anzeige „frei u oder „besetzf auf dem Schlossriegel (4) in Form 
von farblich gekennzeichneten Anzeigefeldern (28, 29) vorhanden 

ist. 

5 

7. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine der Beschlagshaiften (2, 3) festgesetzt 
und eine der Beschlagshalften (2 f 3) drehbar ist wobei mit der 
drehbaren Beschlagshaifte die Betatigung des Schlossriegels (4) 

10 ausgefQhrtwird. 

.8. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet dass die Beschlagshaifte (3) mindestens eine 
Mulde (20) in ihrer fiuBeren Kontur aufweist. 

15 

9. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet dass die Beschlagshaifte (3) in Richtung auf die . 
Nuss (24) eine Zentralbohrung (18) aufweist, durch die ein Verbin- 
dungsdorn (22) hindurchgeht, der auf die Nuss (24) einwirkt 

20 

10. Beschlagsgamitur nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet dass 
uber den Verbindungsdom (22) eine Notoffnung (19) (RUckzug des 
Schlossriegels (4)) zur Entriegelung derTOr betatigt werden kann. 

25 11. Beschlagsgamitur nach den vorhergehenden AnsprQchen, dadurch 
gekennzeichnet dass die Beschlagshaifte (2) auf einem Mitnehmer 
(25) formschlusstg au^esetzt und von aufJen durch eine Verbin- 
dungsschraube 27 festgesetzt wird. 



30 12. 



Beschlagsgamitur nach einem der vorhergehenden AnsprQche, da- 
durch gekennzeichnet dass die Beschlagshaifte (2) aus einem obe- 
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13. 



10 14. 



15. 

15 • 



16. 

20 

17. 



25 

18. 



ren Knaufteil (10) und einem unteren Knaufteil (11) besteh:. wobei 
das Knaufteil (11) die geringere Shoreharte aufweist oder cass das 
Knaufteil (11) mit einem Material mit geringerer Shoreharte uberzo- 
gen ist 

Beschiagsgamitur nach einem der vorhergehenden AnsprOche, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Material des Knaufteiles (11) aus 
Gummi bzw. einer gummiartigen Verbindung besteht. 

Beschiagsgamitur nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Knaufteil (11) sich etwa bis zur 
Mitte der AuBenflache (1 7) erstreckt 

Beschiagsgamitur nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschlagshalften (2, 
3) rund ausgefuhrt sind. 

Beschiagsgamitur nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Knaufteil (11) Vor- 
sprunge (1 3) aufweist. 

Beschiagsgamitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Beschlagshalften (2, 3) uber Fugestifte 
(6) miteinander zentriert und untereinander durch eine Klemm- 
schraube (23) verbunden werden. 

Beschiagsgamitur nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlossriegel (4) 
zweitourig ausgefuhrt ist und die Nuss (24) zwei Mitnehmer (30, 31) 
und einen Begrenzungsanschlag (32) aufweist. 
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19. Beschlagsgarnitur nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Schlossriege! (4) in der ausgeschlossenen Position selbst- 
hemmend ist. 

5 20. Beschlagsgarnitur nach einem der vorhergehenden AnsprQche, da- 
durch gekennzeichnet dass auf dem Schlossriege! (4) Anzeigefel- 
der (28, 29) vorhanden sind. 

21. Beschlagsgarnitur nach den vorhergehenden Anspruchen, dadurch 
to gekennzeichnet dass die Beschlagsgarnitur (1) aus Messing, 

Leichtmetall, Edelstahl oder Kunststoff besteht 



WO 03/076746 



• 

1/5 



9/507457 

PCT/EPOJ/02449 




Fig.1 




Fig. 2 



^507457 



WO 03/076746 PO7EP03/02449 

3/5 




Fig. 3 
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